Homokszóró, szemcsefúvó berendezések

Cégünk különböző típusú környezetbarát szemcseszóró berendezések gyártásával, alkatrészek, kiegészítők és szóróanyagok forgalmazásával foglalkozik, használt berendezések felújításával.

Berendezéseink alkalmasak különböző anyagok fém, fa műanyag, plexi, üvegfelületek tisztítására, felújítására, festés előkészítésére, díszítő homogenizáló megmunkálására. Úgy a gépipar, mint az építőipar, járműipar, famegmunkálás és műemlékvédelem területén.
Széria gyártmányaink széles palettája áll rendelkezésére vásárlóinknak, illetve vevők egyedi igényeiknek megfelelően is dolgozunk ki új termékeket.

Nagy hangsúlyt fektet cégünk a homokszóró berendezéseinkhez használatos különböző típusú és teljesítményű elszívó berendezések gyártására, melyek segítségével pormentes, környezetbarát felülettisztító eljárást tudunk létrehozni.
Felhasználható szóróanyagok: kvarchomok, korund, üvegszemcse, fémszemcse, stb.

Hasonló profilú cégek termékeinek képviseletét is vállaljuk.

A szemcsfúvás alkalmazási területei

A szemcsefúvó eljárások a következő főbb csoportokra oszthatók:
- Oxidmentesítő szemcsefúvás (rozsdátlanítás): fémszerkezeteknél (hidak, épületek vasszerkezete, tartályok, csövek, stb.) felület előkészítésére rozsdaeltávolítás a védőbevonat felvitele előtt
- Revétlenítés: megmunkálással előállított félkész gyártmányokon, mint például lemezek, szalagok, huzalok, csövek, továbbá kovácsolt vagy hőkezelt alkatrészeken keletkezett reve eltávolítása
- Tisztítás: öntvénytisztítás (öntvények megtisztítása a formahomoktól és révétől), hegesztési és forrasztási helyek előkészítése, tisztítása, a varratok tisztítása, régi festék és  egyéb bevonatok eltávolítása
- Felületnemesítő szemcseszórás
- Érdesítés: különféle fémes vagy nem fémes bevonatok (szórt fém, gumi stb.) tapadószilárdságának növelésére
- Finomszemcse-szórás: előzetesen finomra megmunkált felületek alkalmazás közbeni feldurvulásának megszüntetésére
- Simítószemcse-szórás: forgácsolással megmunkált felületek irányított érdességének, karcosságának megszűntetésére
- Mattítás: díszítő igények kielégítésére, továbbá optikai készülékek alkatrészein a fényvisszaverődés megszüntetésére

Szabadsugaras homokszórók

Injektoros berendezések

Az injektoros szabadsugaras homokszóró kisebb felületek megmunkálására alkalmas berendezés. Előnye, hogy könnyen mobilizálható és viszonylag kevés a levegő igénye: 6-800 l/min. Főbb alkotó részei: cca. 24 literes felül nyitott tartály, szívófej, 5 méter szóróanyag tömlő, szórópisztoly Bor-karbid fúvókával. Teljesítmény 1-4 m2/h.

Nyomott tartályos berendezések

A nyomott tartályos berendezések nagy teljesítményre képesek amennyiben megfelelő mennyiségű levegő áll rendelkezésre 1000-5000 liter/min, szóróanyag fúvóka méretétől függően. A berendezéseinket kétféleképen szereljük PSZM típusú kézi működtetésűek, a szórási folyamat elindítása, leállítása a tartály oldalán a levegő csapjának megnyitásával és elzárásával történik. A PSZP típusú távvezérelt működtetésű, itt a szórási folyamatot a szóróanyag tömlő végén lévő távkapcsolóval működtetjük a gyorselzárót, ami a szóróanyag tömlőt elszorítja vagy felengedi és szabaddá válik a szóróanyag útja. A távvezérelt berendezést működtethetjük úgy is, hogy a tartályt töltjük levegővel, vagy ürítjük a távkapcsoló megnyomásával, vagy elengedésével ez a típus a PSZC. Alapesetben 10 méter szóróanyag tömlővel és fúvókával szállítjuk. Ezen kívül szükséges még a védőfelszerelés a homokszóró sisak kámzsával illetve frisslevegő ellátó, ami a tiszta levegőt juttatja a sisakba.
Teljesítmény 10-30 m2/h. 

Levegő szükségletre néhány példa tájékoztató jelleggel:

	Ø 4,5 mm
	1000-1500 l/min

	Ø 6,5 mm
	1500-2000 l/min

	Ø 8,0 mm
	2500-3500 l/min

	Ø 9,5 mm
	4000-5000 l/min


Típusok:

Zártrendszerű kefés homokfúvó üveg, kő, műkő, gránit megmunkálásához.

	PSV-4
	760 000 Ft


Injektoros szabadsugaras homokszóró 5m tömlővel

	PSZN-6
	75 000 Ft


Nyomot tartályos szabadsugaras homokszóró, tartályról vezérelt vagy távvezérléssel, 10 m tömlővel, fúvókával, vízleválasztóval, szóróanyagrostával, fedéllel
	PSZM-6
	60 literes tartályról vezérelt
	
	
	377 000 Ft

	PSZP-6
	60 literes távvezérelt (SAPI rendszerű)
	
	
	535 000 Ft

	PSZC-6
	60 literes távvezérelt (CLEMCO rendszerű)
	
	
	617 000 Ft

	PSZM-10
	100 literes tartályról vezérelt
	
	
	417 000 Ft

	PSZP-10
	100 literes távvezérelt (SAPI rendszerű)
	
	
	575 000 Ft

	PSZC-10
	100 literes távvezérelt (CLEMCO rendszerű)
	
	
	657 000 Ft

	PSZM-20
	200 literes tartályról vezérelt
	
	
	485 000 Ft

	PSZP-20
	200 literes távvezérelt (SAPI rendszerű)
	
	
	653 000 Ft

	PSZC-20
	200 literes távvezérelt (CLEMCO rendszerű)
	
	
	735 000 Ft

	PSZ-GY
	gyorselzáró
	
	
	165 000 Ft

	PL-15
	Frisslevegő ellátó rendszer
	
	
	46 000 Ft

	PL-25
	Frisslevegő ellátó rendszer
	
	
	75 000 Ft

	CLEMCO Homokszóró kámzsa
	négyszögletes üveg
	
	
	76 000 Ft

	VEGA-S Homokszóró kámzsa
	panoráma sisakkal
	
	
	95 000 Ft

	PSZV Nedvesítő fej
	
	
	
	47 500 Ft

	Por elszívó, leválasztó
	100m3 -es szóró teremhez
	
	
	1 755 000 Ft

	Klíma egység a frisslevegő ellátóhoz
	
	
	
	28 700 Ft

	Vízleválasztó 3/4"
	
	
	
	26 000 Ft

	Vízleválasztó 1"
	
	
	
	32 000 Ft



Opció: hosszabb tömlő, több fúvóka.

Szemcsefúvó kabinok

A szemcsefúvó kabinok kisebb alkatrészek, anyagok megmunkálására alkalmas berendezések. Ezek készülnek barkács célra, szakaszos üzemeltetésre (napi 2-3 óra) és ipari felhasználásra, folyamatos üzemeltetésre. Az ipari használatra alkalmas berendezéseket injektoros és túlnyomásos kivitelben gyártjuk. Mind a két típust lehet szóróanyag visszaforgató egységgel szerelni, ami a kijutatott szóróanyagot különböző frakcióra bontva illetve megtisztítva visszajutatja a szórási folyamatba. Az injektoros berendezés teljesítménye 1-4 m2/h levegő szükséglet: 800-900 liter/min, a túlnyomásos teljesítménye 5-15 m2/h levegő igénye: 2000-3500 liter/min.

Rövid műszaki leírás

A szemcsefúvó kabin oldalán lévő ajtón keresztül lehet a munkatérbe helyezni a tisztítandó vagy megmunkálandó anyagot, illetve a szóróanyagot, amely a berendezés alján lévő gyűjtőkúpba hullik. Az ipari használatra alkalmas kabinoknál a munkatér gumilappal bélelt, a nagyobb kopásállóság illetve a oldalfalakról visszapattanó csiszoló szemcsék tompítására.
A munkafolyamat megkezdése előtt a bekapcsoljuk az elszívó ventilátort. A kabin elülső oldalán lévő nyílásokon benyúlva gumikesztyűkkel megfogva a szórópisztolyt illetve a megmunkálandó anyagot elkezdhetjük a munkafolyamatot. A kezelőnyílás fölött elhelyezett kémlelő nyíláson keresztül ellenőrizhetjük a műveletet. A munkateret a kabin tetején elhelyezett világítótest világítja meg.
A szórópisztolyban keletkezett vákuum hatására a szóróanyagtömlőn keresztül a szóróanyag a pisztolyhoz kerül, ahol találkozik a nagynyomású levegővel és erős sugárban a tisztítandó felületre juttatja azt. A tisztítandó vagy megmunkálandó felületről lekerülő szennyeződést az elszívó ventilátor leválasztja a szóróanyagtól, mivel az visszakerül a szórási folyamatba, a por egy gyűjtő edénybe hullik, amit időközönként üríteni kell.

Opcióként a kabin rendelhető forgatható asztallal, a kabinon kívül lévő állványra kitolható asztallal, automatikusan forgatható asztallal és automatikusan mozgatott szórópisztollyal.

A szemcsefúvó kabinokat össze lehet építeni a szabadsugaras berendezéseknél használt nyomott tartállyal a hatékonyabb és nagyobb teljesítményű munkavégzés érdekében. A kabinok úgy lettek kialakítva, hogy modul rendszerűen a műszaki tartalmát lehet változtatni illetve bővíteni, az árlistában ez típusszámon belül külön számokkal van jelölve. 

Típusok:

 

Szemcsefúvó kabin, szakaszos üzemeltetésre

	PSZK-2
	900x750x700
	injektoros
	155 000 Ft

	PSZK-3
	1200x750x700
	injektoros
	245 000 Ft


Szemcsefúvó kabin porelszívóval-leválasztóval, szakaszos üzemeltetésre.

	PSZK-2/2
	900x750x700
	injektoros
	
	257 000 Ft

	PSZK-2/3
	900x750x700
	injektoros
	(ipari elszívó)
	325 000 Ft

	PSZK-3/1
	1200x750x700
	injektoros
	(ipari elszívó)
	513 000 Ft


Szemcsefúvó kabin porelszívóval-leválasztóval, ipari használatra.

	PSZK-2/3
	900x750x700
	injektoros
	
	755 000 Ft

	PSZK-3/1
	1200x750x700
	injektoros
	
	823 000 Ft

	PSZK-S/1
	1280x1000x950
	injektoros
	
	1 170 000 Ft

	PSZK-S/2
	1500x1250x1250
	injektoros
	
	1 584  000 Ft


Szemcsefúvó kabin porelszívóval-leválasztóval szóróanyag tisztítással.
	PSZK-S/1V
	1280x1000x950
	injektoros
	1 815 000 Ft

	PSZK-S/2V
	1500x1000x950
	injektoros
	2 215 000 Ft

	PSZK-S/3V
	1280x1000x950
	60 L. nyomot tartállyal
	2 770 000 Ft

	PSZK-S/4V
	1500x1250x1250
	60 L. nyomot tartállyal
	2 970  000 Ft

	PSZK-S/5V
	1500x1500x1500
	60 L. nyomot tartállyal
	3 250 000 Ft

	Forgatható asztal
	
	
	75 000 Ft-tól


PSZK-E egyedi: méretek, kialakítások egyeztetés alapján

Érvényes 2011-02-15 -től visszavonásig.

Az árak a 25%-os ÁFÁ-t nem tartalmazzák és a telephelyünkön történő vásárláskor érvényesek.

